
別表－１ 

エレベーター保守点検対象機器 

機器名称 設置場所 機器仕様 

 

 

 

 

 

講義棟１号館 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義棟１号館 

西側（２Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

７５０ｋｇ  

１１人      

４５ｍ／min 

東芝        

油圧式        

１９９４ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

 

 

 

 

 

文学部棟 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文学部棟 

西側（４Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

７５０ｋｇ 

１１人 

４５ｍ／min 

東芝 

油圧式 

１９９４ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

 

 

 

 

 

環境共生学部西棟 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境共生学部西棟 

西側（４Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

７５０ｋｇ 

１１人 

４５ｍ／min 

東芝 

油圧式 

１９９４ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 



 

 

 

 

 

環境共生学部南棟 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境共生学部南棟 

西側（５Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

９００ｋｇ 

１３人 

６０ｍ／min 

東芝 

ロープ式 

交流インバーター制御 

２０００ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

 

 

 

 

 

講義棟２号館 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義棟２号館 

西側（３Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

９００ｋｇ  

１３人      

４５ｍ／min 

東芝        

油圧式        

１９９４ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

 

 

 

 

 

総合管理学部棟 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合管理学部棟 

西側（５Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

９００ｋｇ  

１３人      

４５ｍ／min 

東芝        

油圧式        

１９９４  

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

 

 

 



 

 

 

 

 

グローカルセンター 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローカルセンター 

西側（２Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

７５０ｋｇ 

１１人 

４５ｍ／min 

東芝 

油圧式 

１９９１ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

 

 

 

 

 

大学会館 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学会館 

西側（２Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

７５０ｋｇ  

１１人      

４５ｍ／min 

東芝        

油圧式        

１９９４ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

 

 

 

 

 

アリーナ 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アリーナ 

西側（２Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

７５０ｋｇ  

１１人      

４５ｍ／min 

東芝        

油圧式        

１９９４ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

                                                       

                                                       

 

                                                       



 

 

 

 

 

図書館棟 

１号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館棟 

東側（４Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

９００ｋｇ 

１３人 

４５ｍ／min 

東芝 

油圧式 

１９９４ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

 

 

 

 

 

図書館棟 

２号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館棟 

西側（４Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

用途 

積載荷重 

最大定員 

定格速度 

メーカー 

型式 

製造年 

付加装置 

 

 

 

 

 

乗用 

９００ｋｇ  

１３人      

４５ｍ／min 

東芝        

油圧式        

１９９４ 

身体障害者用（車椅子仕様） 

地震時管制運転装置・普通級 

火災時管制運転装置 

停電時自動着床装置・油圧式用 

オートアナウンス装置 

故障自動通報システム 

 


